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PRZEGLAD GWARANCYINY

wykonac¢ w ciggu 30 dni

PRZEGLADY SERWISOWE
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O INNE

O FULL BODY




Zastrzezenia:

1. W przypadku zagubienia badz zniszczenia Karty Gwarancyjnej, kopie lub odpisy Karty
Gwarancyjnej nie beda wydawane. Karta Gwarancyjna stanowi jedyny dowdd gwarancji, ktora
jest objeta folia ochronna.

2. W przypadku, gdy Karta Gwarancyjna nosi widoczne znaki modyfikacji bgdz zmian, Gwarant ma
prawo odmowy uznania Karty Gwarancyjnej, co oznacza ustanie przywilejéw gwarancji.

3. Reklamacje zgtoszone w sposéb nieprawidtowy badz po uptywie wskazanego okresu trwania
gwarangcji, a takze nieuzasadnione - pozostajg bez rozpatrzenia.

Postanowienia Ogélne Gwarancji:

1. Karta Gwarancyjna stanowi dokument zaswiadczajacy o gwarancji na zainstalowana folie
ochronna na pojezdzie, ktéry zostat wskazany w karcie Gwarancyjnej.

2. Gwarancja na produkt jest wazna przez okres 10 lat od podanej w karcie Gwarancyjnej daty
instalacji

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja objete sa nizej wymienione wady fizyczne folii ochronnej, zwyjatkiemn wad
zaistniatych w wyniku nieprawidtowej instalacji. Gwarant jest odpowiedzialny jedynie za wady
powstate na skutek czynnikéw znajdujacych sie w folii w trakcie instalacji.

2. W przypadku gdy uprawniony z gwarancji nie skorzysta z bezptatnego przegladu
gwarancyjnego swego pojazdu w ciggu od 14 — 30 dni, nastepuje wygasniecie gwarancji ze
skutkiem wstecznym. Wpis w Karcie Gwarancyjnej stanowi dowdd przegladu gwarancyjnego.

3. W zaleznosci od wariantu folii, ochrona gwarancyjna dotyczy przebarwien, rozwarstwien oraz
zz6tkniec foliiochronnej.

4. Jezeli w okresie trwania gwarancji nastgpi pgknigcie lub zzétknigcie foliiktore bedzie
spowodowane promieniami UV, Aplikator bedzie zobligowany do eliminacji usterek w folii
ochronnej. W przypadku gdy wymiana wadliwych czastek folii bedzie niewykonalna, nastapi
wymiana folii.

5. W przypadku pojawienia sie wad folii, ktére zostaty wymienione w powyzszych punktach Karty
Gwarancyjnej, w pierwszej kolejnosci nalezy skontaktowac sie z Aplikatorem oraz ztozyc¢
pisemne objasnienie o widocznych wadach folii. Poinformowanie Aplikatora o wadach folii
powinno nastapic¢ nie pézniej nizdo 14 dniod momentu powstania wady.

6. W celu rozpatrzenia reklamacji, niezbedna bedzie Karta Gwarancyjna. Po prawidtowym
ztozeniu zgtoszenia reklamacyjnego, nalezy zgtosi¢ sie do Aplikatora w celu ustalenia terminu
przyjecia pojazdu do rozpoznania oraz analizy zaistniatych wad folii.

7. W przypadku uznania reklamacji, uprawniony z gwarancji jest zobligowany do dostarczenia
pojazdu do lokalu Aplikatora na sesje naprawcza w ustalonym terminie.

8. Aplikator mal4 dniroboczych nawypetnienie powinnosci bedacych skutkiem gwarancji. Okres
naprawczy liczy sie od daty dostarczenia pojazdu do siedziby Aplikatora. Termin wykonania
zobowigzan gwarancyjnych moze ulec opéznieniu z przyczyn niezaleznych od Aplikatora.

9. Uszkodzenia badz zdeformowania folii wynikajace z powszechnego zuzycia, naciecia,
zadrapania, rysy, rozdarcia jak réwniez ubytki powstate z czynnikéw innych niz obecnych w folii
podczasinstalacji nie podlegaja gwarancji.

10. Ultrafit nie odpowiada za uszkodzenia wynikte z nieprawidtowej eksploatacji oraz konserwacji
folii. Karta Gwarancyjna traci swojg waznos¢ w momencie, gdy pielegnacja oklejonego pojazdu
byta niezgodna z poleceniami i wskazéwkami zawartymi wsegmencie o nazwie Pielegnacja
Oklejonego Pojazdu.

ZABRANIASIE:
Mycia pojazddw w petnym nastonecznieniu oraz mycia rozgrzanych powierzchni

Uzywania:

« innych nizrekomendowane: powtok ceramicznych oraz woskéw naturalnych
« materiatéw sciernych

* Srodkéw do polerowania

« myjniautomatycznych iszczotkowych

Uwaga:

Czyszczenie pojazdu pokrytego powtoka zabezpieczajaca na myjniach
szczotkowych prowadzi do stopniowego zmniejszania sie¢ warstwy produktu, a
takze do ustaniagwaranc

PIELEGNACJA OKLEJONEGO POJAZDU

Dziekujemy Panstwu za powierzenie nam swojego pojazdu! Warto wspomniec, ze
poprawna pielegnacja auta uzbrojonego w folie ochronna jest dos¢ analogiczna
do pielegnacji pojazdu, ktéry pozostaje nieoklejony. Jesli chcemy zachowac¢ auto
zabezpieczone folig ochronna w stanie wzorowym, powinniémy dziata¢ wedle
ustalonych norm pielegnacji i konserwacji pojazdu. Ponizej znajdziecie Panstwo
kilka rad oraz wskazéwek jak poprawnie zadbac¢ o pojazd zabezpieczony folig
ochronna.

WAZNA INFORMACIJA: Pierwsze mycie pojazdu badz jakikolwiek inny zabieg

pielegnacyjny auta powinien nastgpi¢ dopiero po 10 dniach od instalacji folii
ochronnej.

Zacznijmy od poprawnego umycia auta:

Nalezy dokfadnie sptukac pojazd, uzywajac przy tym myjki cisnieniowej. Zaleca sie
zaczynac¢ od najintensywniej zanieczyszczonych miejsc jak felgi czy nadkola.
Nanies¢ odpowiedni preparat czyszczacy (o neutralnym odczynie pH) — nastepnie
wdrozy¢ proces aktywnej piany. Sptukaé¢ pojazd, ponownie uzywajac myjki
ci$nieniowej.

Przy uzyciu specjalnych reczniczkéw z mikrofibry- delikatnie osuszy¢ cate auto.
Zaleca sie wycieranie pojazdu ,do sucha". Mineraty zawarte w wodzie moga
pozostawiac plamy badz zacieki.

Dodatkowe wskazéwki:

W przypadku myjki cisnieniowej, zaleca sie utrzymywanie odpowiedniej
odlegtosci pomiedzy dysza (30-40 cm), a miejscem zabezpieczonym folia. Silne
ci$nienie wody moze doprowadzi¢ do rozciecia folii ochronnej na danym obszarze
pojazdu.

W trakcie mycia pojazdu myjka ciénieniowa, nie nalezy sterowac dyszy na brzegi
folii ochronnej, gdyz moze to doprowadzi¢ do dostania sie wody pod folie
ochronngijejwidoczne podwazenie.

Przed uzyciem silnych preparatéw czyszczacych, zaleca sie przeprowadzenia testu
na matym i niedostrzegalnym miejscu, w celu sprawdzenia, czy dany produkt nie
doprowadzido trwatego uszkodzenia folii.
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